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Edition  : 10/2021 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (sans capot)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  ou
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Minimum nécessaire espace supplémen-
taire lorsque l'entraînement est monté 
sur le côté,

Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Edition  : 10/2021 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (sans capot)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  ou
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Minimum nécessaire espace supplémen-
taire lorsque l'entraînement est monté 
sur le côté,

Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Edition  : 10/2021 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (sans capot)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Minimum nécessaire espace supplémen-
taire lorsque l'entraînement est monté 
sur le côté,

Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Edition  : 10/2021 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (sans capot)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A 
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Minimum nécessaire espace supplémen-
taire lorsque l'entraînement est monté 
sur le côté,

Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Edition  : 01/2018 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (Joint à lèvre au linteau)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  ou
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Surface de montage pour le joint à lèvre au linteau

Minimum nécessaire espace supplémentaire 
lorsque l'entraînement est monté sur le côté
Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Edition  : 01/2018 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (Joint à lèvre au linteau)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  ou
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Surface de montage pour le joint à lèvre au linteau

Minimum nécessaire espace supplémentaire 
lorsque l'entraînement est monté sur le côté
Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Edition  : 01/2019 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (Joint à lèvre au linteau)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Surface de montage pour le joint à lèvre au linteau

Minimum nécessaire espace supplémentaire 
lorsque l'entraînement est monté sur le côté
Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan



1313

12011201 B

H
 +

 4
60

500

550

327

427

145145 B

H
 +

 4
60

H

170

35
0

25
8

66
8

25
8

47
0

46
0

70
8

100

H

HH
 +

 4
70

   
 

H
 +

 4
70

   
 

150

20012001

200

196

ca
. 1

.5
00

*

H

F
U

[ Vue de face ]

[ Vue de face ]

fermé

largeur de passage   (L)

ha
ut

eu
r 

de
 p

as
sa

ge
   

(H
)

ouvert

Edition  : 01/2019 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (Joint à lèvre au linteau)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A 
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Surface de montage pour le joint à lèvre au linteau

Minimum nécessaire espace supplémentaire 
lorsque l'entraînement est monté sur le côté
Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Edition  : 02/2018 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (avec capot)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  ou
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Surface de montage pour le capot à se trouver 
dans un plan avec le construction en acier
Minimum nécessaire espace supplémentaire 
lorsque l'entraînement est monté sur le côté

Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Edition  : 02/2018 * Alpha n'est pas responsable si le montage est également effectué par un tiers. Sous réserve de modifications techniques et fautes d’imprimage
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (avec capot)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  ou
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Surface de montage pour le capot à se trouver 
dans un plan avec le construction en acier
Minimum nécessaire espace supplémentaire 
lorsque l'entraînement est monté sur le côté

Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (avec capot)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  ou
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Surface de montage pour le capot à se trouver 
dans un plan avec le construction en acier
Minimum nécessaire espace supplémentaire 
lorsque l'entraînement est monté sur le côté

Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan
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Alpha SpeedRoller Prime/Strong
Dimensions et prestations à la charge du client  (avec capot)

* - Raccordement électrique à la charge du client
 - CEE-form 1x230V/50Hz/T16A  ou
 - CEE-form 3N~400V/50Hz/16A
 - Coffret/ courant à l’intérieure 
    à DROITE ou GAUCHE
 
1 Attention: lors de l'application de supports  
   de renforcement une largeur de montage  
   de 200 mm est nécessaire.

Minimum nécessaire au montage

Surface de montage pour le capot à se trouver 
dans un plan avec le construction en acier
Minimum nécessaire espace supplémentaire 
lorsque l'entraînement est monté sur le côté

Minimum nécessaire au montage: 
Construction en acier selon dessin, 
épaisseur minimum de plaque /  
paroi de 4 mm, suffisamment stable. 
(à fournir à des tiers)

La surface de montage est destinée  
à se trouver dans un plan


