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Placa de montaje, CBPZ

Descripción: Placa de montaje estandar, para la base de MPC-MPCS.

Material: Acero galvanizado de 2 mm de espesor.

Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

Para pupitre Dimensión de la placa de montaje

An a w Ref.

600 590 499 CBPZ06

800 590 699 CBPZ08

1000 590 899 CBPZ10

1200 590 1099 CBPZ12

1600 590 1499 CBPZ16
CBPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, base de la consola, , Placa de montaje, acero galvanizado, base de la consola, CBPZ

Placa de Montaje, CDPZ

Descripción: Puede ser utilizado en el sinóptico y en la mesa del pupitre, o como 
elemento de separación entre la mesa y la base.

Material: Acero galvanizado de 2,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.

Para pupitre Dimensión de la placa de montaje

An a w Ref.

600 427.5 530 CDPZ06

800 427.5 730 CDPZ08

1000 427.5 930 CDPZ10

1200 427.5 1130 CDPZ12

1600 427.5 1530 CDPZ16
CDPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, tapa de consola, , Placa de montaje, acero galvanizado, tapa de consola, CDPZ

Placa de separación, SGPZ

Descripción: Utilizada para separar el sinóptico y la mesa, también puede utilizarse 
como placa de montaje en la mesa del pupitre.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

Para pupitre Dimensión de la placa de montaje

An a w Ref.

600 410 530 SGPZ06

800 410 730 SGPZ08

1000 410 930 SGPZ10

1200 410 1130 SGPZ12

1600 410 1530 SGPZ16
SGPZ, Placa separadora, consolas MPC, , Placa separadora, consolas MPC, SGPZ


