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滚轮嵌入不带法兰
滚轮嵌入带法兰

说明:
滚轮件比滚珠具有双倍的承载力。

必须在客户方安装扭防扭转元件!

说明:
滚轮件比滚珠具有双倍的承载力。

必须在客户方安装扭防扭转元件!

2198.34.       滚轮嵌入不带法兰

起重能力
订购编号 d m [daN] 滚柱直径 e t
2198.34.020 20 50 10 10 30
2198.34.024 24 80 13 14 38
2198.34.030 30 125 16 20 44
2198.34.040 40 200 19 30 53

2198.35.       滚轮嵌入带法兰

起重能力
订购编号 d m [daN] 滚柱直径 e t l
2198.35.020 20 50 10 25 3.5 31
2198.35.024 24 80 13 30 4 39
2198.35.030 30 125 16 35 5 45
2198.35.040 40 200 19 50 6 54

http://www.de.shop.fibro.com/en/2198-34-
http://www.de.shop.fibro.com/en/2198-35-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2198-34-w%C3%A4lzeinsatz-ohne-bund-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj02%2F2198_34.prj&cwid=3882
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/2198-35-w%C3%A4lzeinsatz-mit-bund-fibro?info=fibro%2Fnormalien%2Fj%2Fj02%2F2198_35.prj&cwid=9255
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