
F39Zmeny vyhrazeny

TLAČNÁ ŠROUBOVÁ PRUŽINA S KRUHOVÝM PRŮŘEZEM DRÁTU
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Materiál:
Patentovaná tažená pružinový drát třídy C dle DIN 17223 Bl. 1.
Pro velmi namáhané pružiny, také pro vibrační namáhání.

Provedení:
Výrobní tolerance dle DIN 2095, jakostní stupeň 2, stanovené, povrch je 
"pískován" ocelovými broky, olejovaný.
Koncové závity jsou přilehlé a broušené

Upozornění:
max. provozní teplota 100 °C.
Všechny rozměry jsou k dostání také v jedné plynulé délce 500 mm k 
vlastnímu odříznutí na délku. V tom případě se objednací č. doplní 
údajem '500' (např. 241.02.11.040.500).

Dh = průměr otvoru
Dm = střední průměr závitu
Dd = průměr trnu
d = průměr drátu
L0 = délka nezatížené pružiny
L1...Ln = délky zatížené pružiny v mm, přiřazené síle pružiny F1...Fn

R = tuhost pružiny [N/mm]
LBl = délka 100 % stlačené pružiny
F1...Fn = síla pružiny [N], přiřazené k délkám pružiny L1...Ln

s1...sn = zdvihy pružiny v mm, přiřazené k síle pružiny F1...Fn

if = počet závitů
s = pracovní zdvih (zdvih) = rozdíl dvou zdvihů pružiny resp. délek pružiny 
v mm

Objednací číslo Dh Dd Dm d L0 R s1 F1 [N]* l1 s2 F2 [N]** l2 sn Fn [N]*** Ln if
241.02.11.040 11 6,5 8,5 1,5 40 8,08 11,3 91 28,7 13,7 110 26,3 16,1 130 23,9 10,5
241.02.13.055 13 8,5 10,5 1,5 55 3,8 20,8 79 34,2 25,2 95 29,8 29,7 112 25,3 12
241.02.15.040 15 9,5 12 2 40 11,93 12,3 146 27,7 15 178 25 17,6 210 22,4 8
241.02.15.050 15 9,5 12 2 50 10 17,5 175 32,5 21,2 212 28,8 25 250 25 9,5
241.02.16.040 16 10,5 13 2 40 11 14 154 26 17 187 23 20 220 20 7
241.02.18.085 18 12 14,75 2,25 85 5,92 30,8 182 54,2 37,4 221 47,6 44 260 41 14
241.02.19.045 19 11 14,5 3 45 35 9,8 343 35,2 11,9 416 33,1 14 490 31 8
241.02.19.050 19 11 14,5 3 50 30 11,2 336 38,8 13,6 408 36,4 16 480 34 8,5
241.02.19.083 19,5 9 14 4 83 75 12,6 945 70,4 15,3 1 147 67,7 18 1 350 65 16
241.02.20.035 20,5 10 15 4 35 170 5,6 952 29,4 6,8 1 156 28,2 8 1 360 27 4,5
241.02.20.090 20,5 9 14,5 4,5 90 97,8 12,3 1 202 77,7 15 1 467 75 17,6 1 714 72,4 4
241.02.21.035 21 13,5 17 2,5 35 13,32 10,5 139 24,5 12,7 169 22,3 15 200 20 6
241.02.21.040 21 12 16,25 3 40 32,1 9,8 314 30,2 11,9 381 28,1 14 450 26 5,5
241.02.22.095 22 14,5 18 2,5 95 4,1 34,2 140 60,8 41,5 170 53,5 48,8 200 46,2 17
241.02.22.040 22,5 12 17 4 40 105,5 7,7 812 32,3 9,3 981 30,7 11 1 160 29 5
241.02.23.045 23 14,5 18,5 3 45 25,7 15 385 30 18,2 467 26,8 21,4 550 23,6 5
241.02.23.050 23 12,5 17,5 4 50 74,3 11 817 39 13,3 988 36,7 15,6 1 160 34,4 6,5
241.02.26.024 26,5 16 21 4 24 133,2 5 666 19 6,1 812 17,9 7,2 960 16,8 2
241.02.30.070 30 13 20,8 7 70 341 7,7 2 625 62,3 9,3 3 171 60,7 11 3 750 59 8
241.02.32.070 32 21 26 4 70 24,2 23,8 575 46,2 28,9 700 41,1 34 822 36 6
241.02.32.150 32 16 23,5 6,5 150 103,6 19,6 2 030 130,4 23,8 2 465 126 28 2 900 122 14
241.02.34.125 34 19 26 6 125 67,2 22,4 1 505 102,6 27,2 1 827 97,8 32 2 150 93 11,5
241.02.44.130 44 25 34 8 130 108,2 25,2 2 726 104,8 30,6 3 310 99,4 36 3 895 94 10
241.02.44.200 44 25 34 7,5 200 61,8 43,4 2 679 156,6 52,7 3 254 147,3 62 3 847 137,7 17
241.02.48.067 48 25 36 10 67 640 6,3 4 032 60,7 7,6 4 864 59,4 9 5 760 58 3,5
241.02.49.050 49 29 38,5 8,5 50 337 7,7 2 594 42,3 9,3 3 134 40,7 11 3 707 39 2,5
241.02.55.200 55 30 42 11 200 157 30,1 4 725 169,9 36,6 5 746 163,4 43 6 750 157 13
241.02.58.050 58 39 48 8 50 151,2 9,8 1 481 40,2 11,9 1 799 38,1 14 2 117 36 2,5
241.02.63.180 63 38 50 11 180 121 30,1 3 642 149,9 36,6 4 428 143,4 43 5 203 137 10
* = Dlouhá provozní životnost; ** = Střední provozní životnost; *** = Max. zatížení
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Tlačná šroubová pružina s kruhovým průřezem drátu

https://www.de.shop.fibro.com/cs/241-02-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff01%252Ff01_01%252F241-02.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f01/f01_01/241-02.prj



