
F39con riserva di variazioni

MOLLA AD ELICA DI COMPRESSIONE CON FILO A SEZIONE ROTONDA
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Materiale:
Filo di acciaio per molle trafilato patentato, classe C sec. DIN 17223 Bl. 1.
Per molle molto sollecitate, anche per carichi vibratori.

Esecuzione:
Tolleranze di fabbricazione sec. DIN 2095., Grado di qualità 2. Molla 
assestata con incrudimento superficiale mediante pallinatura, oliatura.
Estremità delle molle accostate e molate.

Nota:
Temp. di lavoro mass. 100 °C.
Tutte le misure possono venir fornite anche in lunghezza di 500 mm, da 
tagliare. Al N. d’ordine va allora aggiunto il numero «500» (esempio: 
241.02.11.040.500).

Dh = Diametro della sede
Dm = Diametro medio delle spire
Dd = Diametro della spina
d = Diametro del filo
L0 = Lunghezza della molla libera
L1...Ln = Lunghezze della molla caricata corrisp. alle forze elastiche F1...Fn

R = Rigidezza della molla [N/mm]
LBl = Lunghezza della molla compressa a blocco (spire accostate)
F1...Fn = Forze elastiche [N], corrisp. alle lunghezze di molla L1...Ln

s1...sn = Frecce elastiche corrisp. alle forze elastiche F1...Fn

if = Numero delle spire elastiche
s = Corsa di lavoro = Differenza tra due frecce o lunghezze di molla

N. d’ordine Dh Dd Dm d L0 R s1 F1 [N]* l1 s2 F2 [N]** l2 sn Fn [N]*** Ln if
241.02.11.040 11 6,5 8,5 1,5 40 8,08 11,3 91 28,7 13,7 110 26,3 16,1 130 23,9 10,5
241.02.13.055 13 8,5 10,5 1,5 55 3,8 20,8 79 34,2 25,2 95 29,8 29,7 112 25,3 12
241.02.15.040 15 9,5 12 2 40 11,93 12,3 146 27,7 15 178 25 17,6 210 22,4 8
241.02.15.050 15 9,5 12 2 50 10 17,5 175 32,5 21,2 212 28,8 25 250 25 9,5
241.02.16.040 16 10,5 13 2 40 11 14 154 26 17 187 23 20 220 20 7
241.02.18.085 18 12 14,75 2,25 85 5,92 30,8 182 54,2 37,4 221 47,6 44 260 41 14
241.02.19.045 19 11 14,5 3 45 35 9,8 343 35,2 11,9 416 33,1 14 490 31 8
241.02.19.050 19 11 14,5 3 50 30 11,2 336 38,8 13,6 408 36,4 16 480 34 8,5
241.02.19.083 19,5 9 14 4 83 75 12,6 945 70,4 15,3 1.147 67,7 18 1.350 65 16
241.02.20.035 20,5 10 15 4 35 170 5,6 952 29,4 6,8 1.156 28,2 8 1.360 27 4,5
241.02.20.090 20,5 9 14,5 4,5 90 97,8 12,3 1.202 77,7 15 1.467 75 17,6 1.714 72,4 4
241.02.21.035 21 13,5 17 2,5 35 13,32 10,5 139 24,5 12,7 169 22,3 15 200 20 6
241.02.21.040 21 12 16,25 3 40 32,1 9,8 314 30,2 11,9 381 28,1 14 450 26 5,5
241.02.22.095 22 14,5 18 2,5 95 4,1 34,2 140 60,8 41,5 170 53,5 48,8 200 46,2 17
241.02.22.040 22,5 12 17 4 40 105,5 7,7 812 32,3 9,3 981 30,7 11 1.160 29 5
241.02.23.045 23 14,5 18,5 3 45 25,7 15 385 30 18,2 467 26,8 21,4 550 23,6 5
241.02.23.050 23 12,5 17,5 4 50 74,3 11 817 39 13,3 988 36,7 15,6 1.160 34,4 6,5
241.02.26.024 26,5 16 21 4 24 133,2 5 666 19 6,1 812 17,9 7,2 960 16,8 2
241.02.30.070 30 13 20,8 7 70 341 7,7 2.625 62,3 9,3 3.171 60,7 11 3.750 59 8
241.02.32.070 32 21 26 4 70 24,2 23,8 575 46,2 28,9 700 41,1 34 822 36 6
241.02.32.150 32 16 23,5 6,5 150 103,6 19,6 2.030 130,4 23,8 2.465 126 28 2.900 122 14
241.02.34.125 34 19 26 6 125 67,2 22,4 1.505 102,6 27,2 1.827 97,8 32 2.150 93 11,5
241.02.44.130 44 25 34 8 130 108,2 25,2 2.726 104,8 30,6 3.310 99,4 36 3.895 94 10
241.02.44.200 44 25 34 7,5 200 61,8 43,4 2.679 156,6 52,7 3.254 147,3 62 3.847 137,7 17
241.02.48.067 48 25 36 10 67 640 6,3 4.032 60,7 7,6 4.864 59,4 9 5.760 58 3,5
241.02.49.050 49 29 38,5 8,5 50 337 7,7 2.594 42,3 9,3 3.134 40,7 11 3.707 39 2,5
241.02.55.200 55 30 42 11 200 157 30,1 4.725 169,9 36,6 5.746 163,4 43 6.750 157 13
241.02.58.050 58 39 48 8 50 151,2 9,8 1.481 40,2 11,9 1.799 38,1 14 2.117 36 2,5
241.02.63.180 63 38 50 11 180 121 30,1 3.642 149,9 36,6 4.428 143,4 43 5.203 137 10
* = Durata lunga; ** = Durata media; *** = Carico massimo

241.02.
      

Molla ad elica di compressione con filo a sezione rotonda

https://www.de.shop.fibro.com/en/241-02-
https://fibro.partcommunity.com/3d-cad-models/?info=fibro%252Fnormalien%252Ff%252Ff01%252Ff01_01%252F241-02.prj#!prjpathinfo=fibro/normalien/f/f01/f01_01/241-02.prj



