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Größe

Abmessungen (mm) Technische Daten
Ø A L Ø D1-D2 E F G

Maximal-
 drehzahl 

rpm. 
(1/min)

Masse 
(pro Kupplung) 

(g)

Massen- 
trägheits- 
moment

(pro Kupplung) 
J 

(g m²)

Drehmoment 
(Nm)Außen- 

durchmesser Länge
Bohrungen 

(H7) 
von~bis

Schraube 
(ISO4762)
TA (Nm)

14 30 42 6 - 14 14.5 13
M3

25000 91 0.012 12.5
1.34

19 40 56 10 - 20 20 16
M4

19000 252 0.063 17
3

24 55 64 14 - 28 23 18
M5

14000 492 0.236 60
6

28 65 76 19 - 38 28 20
M5

12000 776 0.535 160
6

38 80 96 20 - 45 36 24
M6

10000 1639 1.686 325
10

42 95 103 28 - 50 38.5 26
M8

8000 2612 3.621 450
35

48 105 110 30 - 55 41 28
M8

7000 3105 5.465 525
35

Größe
Ø Bohrung (mm)

6 10 11 14 15 16 19 20 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55

14 5.4 7.5 11.3 24.7
19 17 20 41 49 36 56 64
24 47 57 67 98 110 127 139 175
28 121 133 201 219 248 285 253 307 329
38 203 304 331 394 452 453 543 550 609 669 634
42 444 508 535 638 692 763 754 858 964 976
48 572 638 762 842 929 943 1074 1208 1136 1336

Material Nabe - Aluminium

Spannring - Stahl

Zahnkranz - Polyurethan
Nabe Bohrungstoleranz: H7
Shorehärte 98 Sh A (rot)
Weitere Shorehärten und technische Daten 
finden Sie auf Seite 42. 

Elastomerkupplung kompakt
mit Außenkonus

ELASTOMERKUPPLINGEN KBE SERIEKBE3C | 14 ~ 48

Bestellbeispiel KBE3C - 48 - 40 - 35 - 98Sh
Typ Größe ØD1

(H7)
ØD2
(H7)

Shorehärte

optional komplett

in Edelstahl


