
Montagewerkzeug

Montageanleitung für Pass- und Gewindebuchsen

Einsetzen der Pass- und Gewindebuchsen:
1. Pass- und Gewindebuchse entfetten.
2. Kleber (Loctite 638) in die Bohrung geben.
3. Kleber (Loctite 638) auf die Gewindebuchse
   geben und einschrauben.
4. Kleber (Loctite 638) auf die Passbuchse
   geben und einsetzen. Sollte sich die
   Passbuchse nicht von Hand einfügen lassen,
   verwende ie bitte ein Montagewerkzeug
   wie in Abb. 1 dargestellt.
5. Entfernen Sie vor dem Aushärten den beim
   Einfügen der Pass- und Gewindebuchse
   herausgedrückten Kleber.
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Assembly instructions for Locating and Threaded Bushings

Inserting the Locating and Threaded Bushing 
1. Remove grease from the Locating and
   Threaded Bushing.
2. Apply adhesive (Loctite 638) in the hole.
3. Apply adhesive (Loctite 638) on the Threaded
   Bushing and screw in.
4. Apply adhesive (Loctite 638) to the Locating
   Bushing and insert it. If the Locating Bushing
   cannot be inserted by hand, please use an
   assembly tool as shown in Fig. 1.
5. Remove any adhesive pressed out by
   insertion of the Locating and Threaded
   Bushing before it hardens. Outil de montage
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Instruction de montage pour douilles filetées et douilles
de centrage
Insertion de la douille filetée et de la douille
de centrage: 
1. Dégraisser la douille filetée / de centrage.
2. Mettre de la colle dans le trou (Loctite 638).
3. Mettre de la colle sur la douille filetée et
    visser.
4. Mettre de la colle sur la douille cylindrique et
    insérer.
    Vous pouvez vous aider d´un outil de
    montage comme indiqué en fig. 1.
5. Enlevez la colle en excès avant qu´elle ne
    durcisse.


