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工件导块 板型

选型指南

DW50P 22 10

BA
80

L

9

T
Code 材质 表面处理

S45C
四氧化三铁保护膜

无电解镀镍

聚缩醛 -

DW50CB

DW50CN

DW50P

型号 B

指定单位1mm

L

指定单位10mm
选择T G d

Code A

6 4.5

8 5.5

10 6.5

DW50CB

DW50CN

DW50P

16
8～12 50～200

5

9

12

19

22
11～15 60～200

25

32 14～25 80～200

A
B G

T

L

工件导块 印制电路板用

选型指南

Code A H

DW53P 20

T

1030

型号 材质

聚缩醛

MC尼龙

DW53P

DW53M

型号 选择A H指定单位1mm T指定单位1mm B Wa F X d d b

10 10 4 4 4.8 2.4 2.5 7

20 10 5 3.5 6.5 3.5 3.6 15

30 15 5 6 8 4.5 4.6 25

40
20 7 9 9.5 5.5 5.6

35

50 45

1 2 ℓ

DW53P

DW53M

15 3～5 2～5

20 3～12 3～10

30 3～22

3～1540 3～32

50 3～42

F

X

X

F
A

0.05

R2以下

2－d2通孔

d1沉孔深度

b

30°

H±
0.
05

TWa

B

ℓ


