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螺纹套 开槽型自攻螺纹套\镶嵌式螺纹套钢珠\油嘴\刻度尺 天发货7
code

天发货5
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指定方法

描述

刻度尺附带胶带

刻度尺背面附带胶带

-D

Code 尺寸 材质 等级 硬度 标准

KBLIJ 英寸 SUJ2 61～67HRC JIS B1501

KBLMJ 毫米 SUJ2 61～67HRC JIS B1501
28

Code No.

3 3

3.5 3.5

4 4

4.5 4.5

5 5

6 6

8 8

KBLMJ

型号
SD(mm)

Code No.

6 M6×P0.75 14 5 7

6A M6×P1.0 14 5 7

1 R(PT)1\8 18 8 10

2 R(PT)1\4 23.5 10 14

型号
d H L B

KGPA
KGPAS

Code No.

6 M6×P0.75 16

16

6.5 10 8

6A M6×P1.0 6 10 8

1 R(PT)1\8 19 7 12.5 10

2 R(PT)1\4 21 8 14.2 13

B

KGPB

型号
d H L E

Code No.

6 M6×P0.75 16 6 10 8

6A M6×P1.0 16 6 10 8

1 R(PT)1\8 20.5 7 12 10

2 R(PT)1\4 21 8 12.5 13

KGPC

型号
d H L E B

零点左端 零点右端 零点中央

KMEPLSH KMEPRSH KMEPCSH 8mm

KMEPLS KMEPRS KMEPCS 12mm
SUS304

宽度
Code

材质

Code 材质 表面处理

ENT 快削钢 铬酸盐光泽处理

ENTS SUS303 -

3 6 4.5 4.6 4.7 4.8 5 0.5

4 8 5.9 6 6.1 6.2 6.5 0.75

5 10 7.2 7.3 7.5 7.6 8 1

6 14 8.8 9 9.2 9.4 10 1.5

8 15 10.8 11 11.2 11.4 12 1.5

10 18 12.8 13 13.2 13.4 14 1.5

12 22 14.8 15 15.2 15.4 16 1.5

铸铁～HB200

ENT

ENTS

铝合金等轻金属

抗拉强度～350N\mm2

软质塑料硬

质木材

铸铁HB200～

D

(外螺纹)

铝合金等轻金属

抗拉强度350N\mm2～Code 外径 螺距

黄铜、其它非铁金属

M

(粗牙螺纹)

型号

L

螺纹底孔直径(参考)

软　　<　　　配套材料 材质　　　>　　硬

硬质塑料

■钢珠
■开槽型自攻螺纹套

■刻度尺

■油嘴

Code No.
8 1\8
10 5\32
12 3\16
14 7\32
15 15\64
16 1\4
17 17\64
18 9\32
20 5\16
22 11\32
24 3\8
26 13\32

型号

KBLIJ

SD(英寸)

英制米制

直径偏差 max. 0.7

圆球度 max. 0.7

表面粗糙度 max. 0.05

同批产品相互间误差 max. 1.4

28等级标准（JIS B1501)μm

型号

Code

8 KMEPLSH 100  200

12 KMEPLS 100  200

8 KMEPRSH 100  200

12 KMEPRS 100  200

8 KMEPCSH

12 KMEPCS

零点位置 B（宽度） L(选择） T（厚度）

左端

0.5右端

中央 300

◆材质： SUS304

Code M

3 3 4.5 6 0.5 3.11～3.20

4 4 6 8 0.7 4.16～4.29

5 5 7.5 10 0.8 5.18～5.33

6 6 9 12 1 6.22～6.40

8 8 12 16 1.25 8.28～8.48

10 10 15 20 1.5 10.33～10.56

12 12 18 24 1.75 12.38～12.64

16 16 24 32 2 16.44～16.73

型号 L

选择
螺距

BOX-KTS(盒装)

KTS(单个)

盒装数量

100个\盒

-

螺纹底孔参考直径

■镶嵌式螺纹套

天发货7
code
天发货5
code

KGPAS

Code 型号 材质 表面处理

直柱型
快削黄铜C3604BD 镀镍

SUS304 -

67.5°型
快削黄铜C3604BD 镀镍

90°型

KGPA

KGPAS

KGPB

KGPC

选型指南

KBLIJ 15 KMEPLS 200
Code 

钢珠

油嘴 KGPA 2

No. Code L 追加工

KMEPLS 200 D

选型指南

ENT 8
Code L

15
M

刻度尺


